
Typ 1
Do kon-
strukcji o 
grubości 
mm

Ø x L 
mm 
 

Długość 
gwintu  
LG 
mm

Zakres         
mocowania 
mm

bez podkładki z podkładką   
Ø D = 16 mm

z podkładką  
Ø D = 19 mm

z podkładką  
Ø D = 22 mm

Art.numer Op. Art. numer Op. Art. numer Op. Art. numer Op.
≤ 1,5 4,2 x  25 pełny gwint max. 10,0 0214 814 225 500 0214 804 225 200

≤ 1,5 4,2 x  32 pełny gwint max. 17,0 0214 814 232 500 0214 804 232 200

≤ 1,5 4,2 x  38 pełny gwint max. 23,0 0214 814 238 500 0214 804 238 200

≤ 1,5 4,2 x  50 35 14,0–35,0 0214 814 250 250 0214 804 250 100

≤ 3,0 4,8 x  25 pełny gwint max. 6,5 0214 814 825 500 0214 804 825 600 0214 834 825 500

≤ 3,0 4,8 x  32 pełny gwint max. 13,5 0214 814 832 500 0214 804 832 200

≤ 3,0 4,8 x  38 pełny gwint max. 19,5 0214 814 838 500 0214 804 838 200

≤ 3,0 4,8 x  50 35 14,0–31,5 0214 814 850 250 0214 804 850 100

≤ 4,0 5,5 x  26 pełny gwint max. 3,0 0214 815 525 500 0214 805 525 600 0214 835 525 500

≤ 4,0 5,5 x  32 pełny gwint max. 9,0 0214 815 532 500 0214 805 532 200

≤ 4,0 5,5 x  38 pełny gwint max. 15,0 0214 815 538 250 0214 805 538 200

≤ 4,0 5,5 x  50 35 14,0–27,0 0214 815 550 250 0214 805 550 100

≤ 5,0 6,3 x  27 pełny gwint max. 2,5 0214 816 325 500 0214 806 325 600 0214 836 325 500 0214 846 325 500

≤ 5,0 6,3 x  32 pełny gwint max. 7,5 0214 816 332 250 0214 806 332 400 0214 836 332 400 0214 846 332 400

≤ 5,0 6,3 x  38 pełny gwint max. 13,5 0214 816 338 250 0214 806 338 400 0214 836 338 400 0214 846 338 400

≤ 5,0 6,3 x  50 35 14,0–25,5 0214 816 350 250 0214 806 350 300 0214 836 350 300 0214 846 350 300

≤ 5,0 6,3 x  60 35 24,0–35,5 0214 816 360 100 0214 806 360 300 0214 836 360 200

≤ 5,0 6,3 x  70 35 34,0–45,5 0214 816 370 100 0214 806 370 300 0214 836 370 200 0214 846 370 200

≤ 5,0 6,3 x  85 50 34,0–60,5 0214 816 385  50 0214 806 385 150 0214 836 385 150 0214 846 385 150

≤ 5,0 6,3 x 100 50 49,0–75,5 0214 816 310  50 0214 806 310 150 0214 836 310 150 0214 846 310 150

≤ 5,0 6,3 x 115 70 44,0–90,5 0214 816 311  50 0214 806 311 150 0214 836 311 150 0214 846 311 150

≤ 5,0 6,3 x 130 70 59,0–105 0214 816 313  50 0214 806 313 150 0214 836 313 150 0214 846 313 100

≤ 5,0 6,3 x 150 70 79,0–125 0214 816 315  50 0214 806 315 150

≤ 5,0 6,3 x 175 70 104–150 0214 816 317  50 0214 806 317 150

Wkręty PIASTA Typ 1 w wykona-
niu z podkładką uszczelniającą 
posiadają Europejską Aprobatę 
Techniczną ETA 10/0184.

Wkręty bez podkładki 
uszczelniającej nie są objęte 
aprobatą techniczną.

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE - piasta®


